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Secretaria de Inspec¢fio do Trabalho
Departamento de Seguranca e Satide no Trabalho
Coordenag¢io-Geral de Normatizacio e Programas

NOTA TECNICA N°6G S /2010/DSST/SIT/MTE

Documento de Referéncia:  Norma Regulamentadora N° 18

Assunto: Inclusiio na NR-18 — Condicées e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcio — de item relativo a
CESTO AEREO.

I - Introducio
Trata-se de proposta de inclusdo na NR-18 - Condi¢es e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo — de item relativo a8 CESTO AEREO.

II — Da Analise,

A proposta em analise visa preencher lacuna existente na NR-18, uma vez que o
meio ambiente de trabalho da construgdo apresenta, muitas vezes. situagdes de grande
complexidade técnica que exigem a criagdo de mecanismos de trabalho inovadores para alcangar
os objetivos propostos e concluir a obra, sendo que, tais mecanismos de trabalho sempre devem
primar pela execugdo das tarefas de maneira segura pelos trabalhadores.

Atualmente a NR-18 estabelece nos itens 18.14.19 e 18.14.24.2 que ¢é proibido o
transporte de pessoas por gruas e equipamentos de guindar ndo projetados para este fim.

Entretanto, cumpre mencionar que diante de grandes obras de engenharia, 0s
meios hoje legalmente previstos para transporte/acesso de trabalhadores aos locais de trabalho,
tais como andaimes, elevadores ou plataformas de trabalho, podem ndo representar a forma mais
adequada e segura para a execugdo das atividades, aumentando, assim, os riscos de acidentes.

A titulo de exemplo podemos citar uma determinada atividade de montagem de
estruturas metdlicas onde ndo seja possivel a utilizagio de andaimes, em virtude de possivel
comprometimento da estabilidade em razdo da altura a ser alcancada, ou uma determinada
atividade que seja executada em um rio onde ndo € possivel a utilizagdo de elevadores ou
plataformas de trabalho. Nesses casos, tornar-se mais seguro o transporte dos trabalhadores por
meio de um cesto aéreo. )

Saliente-se que as Normas Regulamentadoras n® 22 - Seguranca e Saude
Ocupacional na Mineragdo —, em seu item 22.7.13 e 22.7.14, e n° 29 - Seguranca e Saude no
Trabalho Portuario —, em seu item 29.3.2.12, j& permitem acesso de trabalhadores a locais de
trabalho por meio de equipamentos de guindar, conforme descrito abaixo:

22.7.13 O transporte de pessoas em mdquinas ou
equipamentos somente serd permitido se estes
estiverem projetados ou adaptados para tal fim, por
profissional legalmente habilitado.

22.7.14 O transporte vertical de pessoas so serd
permitido em cabines ou gaiolas que possuam as
seguintes caracteristicas:

a) altura minima de dois metros;






