para 0 uso de protegdo individual, a serem utilizados nOS’
el

servicos de limpeza, manutengdo e restauragdo d

fachadas.

protegdo individual, a serem utilizados nos servigos deserem trabalhadas

impeza, manutengdo e restauragdo de fachadas

prismas de iluminagdo e ventilagdo.

18.15.56.2 Os pontos de ancoragem devem:

a) estar dispostos de modo a atender todo o perimetro da
edificagao;

b) suportar uma carga pontual de 1200 Kgf (mil el
duzentos quilogramas-forga);

ic) constar do projeto estrutural da edificagao;

d) ser constituidos de material resistente as intempéries, i
como ago inoxidavel ou material de caracteristicas

equivalentes.

metodologia

18.15.56.2.1
atenda as superficies das fachadas e dos prismas decomprometer a

18.15.56.2 Devera ser elaborado Projeto do Sistema de(Garantir que & instalagdo dos pontos de

Ancoragem com memoria de calculo | projeto executivo eancoragem seja dimensionada de modo a atender]

construtiva, elaborado por  profissional
egalmente habilitado.

- Instalagdo de pontos de ancoragem quel

luminag&o e ventilagéo, contemplando:
a) Pontos de ancoragem com carga de ruptura,
minima de 2.400 Kgf (dois mil e quatrocentos
- quilogramas-forga), dimensionada para cargas,
dindmicas em todas as diregbes;

b) Ser constituido de material resistente as

odo o perimetro das fachadas, sendo que o

termo (de modo a atender) possibilita o
dimensionamento inadequado e com riscos de
resisténcias dos cabos de
seguranca.

A carga solicitada estd inferior as Normas
Internacionais que é de 2.400kgf.

Se os EPI e os cabos de seguranga tém carga de
ruptura de 2.400kgf. os cabos de sustentagéo dos|

equipamentos e os pontos de ancoragem devem

intempéries, especificado por  profissional

legalmente habilitado.

¢) Ser realizado E/qsam antes da entrega def\nmva ncoragem terdo a capacwdade desejada.

er a mesma seguranga.

Os ensaios garantirdo que o0s pontos de

0 & Wt

k.

.













